KSBPUMPSEL PROJETISTA – Manual de Operação

1.  Configuração inicial

Para acessar o Sistema KSB PumpSel, selecione “Iniciar | Programas | PumpSel | PumpSel” na barra de tarefas do Windows.

2.   Seleção de Bombas:

Utilize a rotina “Seleção” para iniciar a seleção de um ítem da proposta. Informe os dados referentes ao cliente e pressione o botão “Próxima”. 

[image: image1.jpg][Selecdo do Equipamento EEIES

Equipanen |- Dados Operacioni

5 Liicos =
L P E— | s £G4,

Conbingso d Mateiss 5
Modelo  [MEGABLOC ~ v 00

Densidade o0
Associago de bombas——————
& Nenhumad® Séie. € Parslela
Vesko [ mh
. AluraMaromética  [E0000 ™ Caluo AT
RLRES Temperatura £ c
[Fborb KSB Megablos & ndcads para bombesmerto ds iqudos =] PressdodeSucsio [ katiom2 B

mpos ou turvos e enconta apicagdo preferencial e
Abastecimerta de dgua

Fressiode recalque  [5o0  ka/em2
Irigaco

Citdag o de cordensados Prsstdiencil  [F7 katlen2
Inisagies s

A e Vicosdade FEeTeT
Sendoos dereigracto )

s an g NPSHdspontiel 5 m

Frequéncia CSHZ & BHZ

Fotag3o e

e

X Carcola|
Ainicier| | AW X B A EBH G || v Byve...| o ru. | Bct, QUG SEBE 1017





Em seguida, você terá acesso à tela “Seleção do Equipamento”.

Informe os dados solicitados nos quadros “Equipamento” e “Dados Operacionais” nesta ordem.

Ao final do preenchimento, pressionar o botão “Seleção” para avançar.
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Na próxima tela serão mostrados os equipamentos selecionados para a condição informada. Pode-se consultar a curva dos equipamentos selecionados, retornar à tela anterior para alterar a condição ou definir a escolha de um dos equipamentos.

Após a escolha do equipamento, pressionar o botão “Aceitar”.

Na tela “Equipamento Selecionado” serão solicitados mais alguns dados complementares.

Pressione “Próxima” para passar à fase seguinte.
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3   Seleção de Acessórios

Selecione os acessórios adequados à bomba, pressione o botão “Próxima” para acessar a próxima tela de acessórios. Ao final da segunda tela, pressione o botão “Finalizar”
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4.   Listagem

A proposta pode ser emitida de duas maneiras diferentes:

A primeira, denominada “Simplificada” trata-se da emisão da proposta adequada à transmissão via-fax.
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A segunda forma de emissão da proposta é  denominada “Proposta Completa” e trata-se da emisão da proposta com todos os detalhes da bomba e acessórios.
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